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Podhalanskie Przedsiebiorstwo
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34-400 Nowy Targ

Al Tysiaclecia 35a

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 06.06.2017r, znak: D1/02992/2017/MS/Z,
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica podaje ponizej warunki techniczne odtworzenia
nawierzchni asfaltowej w pasie drogi gminnej — ul. Sopotnicka-Kunie w Szczawnicy:

1. Inwestor /Wykonawca/ jest zobowiazany do oznakowania i zabezpieczenia miejsca
robdt, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, monitorowania
wykonanego oznakowania, a w razie potrzeby ponownego oznakowania. Po
wykonaniu rob6t wykonawca jest zobowigzany do przywrécenia kompletnego
oznakowania stalej organizacji ruchu z jednoczesna likwidacja czasowej organizacji
ruchu.

2. Inwestor/Wykonawca, jest odpowiedzialny za odtworzenie nawierzchni po
wykonanych robotach zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej.

3. Przed przystapieniem do robét zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni nalezy
wykona¢ badanie zageszczenia gruntu, a w przypadku, gdy nie zostanie wykonane
badanie, zarzadca drogi, jakim jest Burmistrz zastrzega sobie prawo dokonania badan,
ktorych koszt poniesie Inwestor/wykonawca

4. By nie obnizaé¢ jakosci odtwarzanej nawierzchni, wycinanie, docinanie nawierzchni
po wykonanych robotach zwigzanych z budowa kanalizacji winno by¢ wykonane z
mozliwie najmniejsza liczbg cigé i zalaman

5. W miegjscu odtworzenia nawierzchni, po wykonaniu kanalizacji , nalezy wykonaé:

a)podbudowe z thucznia kamiennego, warstwa dolna o gruboesei 17 em i fakeji 31,5-63
mm, zaklinowana klificem kamiennym o grubosci 8 c¢m i fakeji 4-31,5 mm, co da
taczna grubosé podbudowy thuczniowej 25 cm,
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b) dwuwarstwowg nawierzchni¢ asfaltowa tj: warstwa wigzaca min. 6 cm i warstwa
$cieralna min. 4 cm. Nawierzchnia ma byé wykonana z masy asfaltowej o parametrach
jak dla ruchu KR1-2. Pobocza nalezy uzupetni¢ kruszywem i odpowiednio zaggscic.
W przypadku zajecia 50% i wiecej nawierzchni jezdni zwiazanej z budowa
kanalizacji, lub wykonywaniu wykopéw w odleglosci 1,5m i wigkszej od
nieutwardzonego pobocza(skrajni istniejacej nawierzchni asfaltowej), nawierzchnig -
warstwe $cieralna, nalezy wykona¢ na calej  szerokosci i diugosci jezdni
odpowiadajacej dtugosci zajetego pasa drogowego, zas pozostale warstwy
( podbudowe i warstwe wiazaca do wysokodci pozostalej powierzchni jezdni ( na
calej dtugosci i szerokosci zajetego pasa robot)
W przypadku wykonywania kanalizacjii metodg przewiertu i budowy studni
kanalizacyjnych nalezy zastosowa¢ te same warunki odtworzenia jezdni, a migjsca
polaczenia z isiniejaca nawierzchnia nalezy wykonaé¢ masa zalewowa z zasypaniem
piaskiem. W przypadku zaistnienia koniecznosci, Zarzadca zastrzega sobie prawo do
zadania naprawy i kolejnych uszezelnien nawierzchni w ramach gwarancji oraz
przegladu nawierzchni przed uptywem okresu gwarancyjnego.

6. 7najdujace sie w drodze urzadzenia obce ( wiazy, kraty ,zasuwy, hydranty itp.) nalezy
wyregulowacé, a w przypadku ich uszkodzenia dokona¢ wymiany na nowe.

7. Inwestor/Wykonawca winien odpowiada¢ za stan ulic dojazdowych do placu budowy.

8. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczefistwa ruchu, BHP,
utrzymania w czystosci ( oczyszczanie ulic) po ktdrych bedzie poruszal sig¢ jego
sprzet, do naprawy ewentualnych zniszezen powstalych podczas realizacji robdt i
transportu zwigzanego z budowa, jak réwniez odtworzenia nawierzchni dojazdéw,

przejsé itp. powstatych po wykonanych robotach przylaczeniowych.
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Otrzymuja:
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