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1. CEL

Celem instrukcji jest okreslenie wstepnych wymagan dotyczacych projektowania i wykonawstwa sieci kanalizacyjnych,
wykonywanych na zlecenie badz pod nadzorem PPK Sp. z 0.0.

Wymagania nie okreslone w ninigjszej instrukciji, a niezbedne do prawidtowego funkcjonowania infrastruktury, w zgodzie
z obowigzujgcym prawem budowlanym, bedg ustalane kazdorazowo indywidualnie przy wspétudziale i akceptacji PPK
Sp. zo.o.

2. ODPOWIEDZIALNOSC

Za prawidiowy tryb postepowania odpowiadaja:
—  Pracownicy bezposrednio odpowiedzialni za nadzér nad pracami zleconymi na zewnatrz struktur PPK;
—  Projektanci wykonujgcy dokumentacje podlegajgce niniejszej instrukciji.

3. DEFINICJE

Wszelkie definicje i okreslenia w niniejszej instrukcji sg zgodne z Prawem Budowlanym.

4. TRYB POSTEPOWANIA

Kolektory gtéwne kanalizacji sanitarnej nalezy projektowa¢ z rur PVC SN 8 (sztywno$¢é minimalna), chyba
ze nastgpity odrebne ustalenia, pisemnie zatwierdzone przez PPK.

Projekty sieci kanalizacyjnych nalezy wykonaé na mapach w skali 1:500.

W obrebie dziatek zabudowanych jak réwniez dziatek umozliwiajgcych zabudowe oraz na kazdej gwattownej
zmianie kierunku lub spadku kanalizacji sanitarnej i przynajmniej co 50 m na kolektorach oraz min. 35 m — na
przylaczach, nalezy zaprojektowac studnie rewizyjne PVC min. ® 425 mm (za wyjatkiem ustalen jak wyzej).

Ponadto na kolektorach gtéwnych i siegaczach bocznych nalezy zaprojektowaé studnie wiazowe (z tworzyw
sztucznych badZz betonowe systemowe monolityczne lub z kregdw betonowych taczonych na uszczelki)
min. ® 1000 mm - jako co trzecig studnie lub co ok. 150 m. Studnie wlazowe nalezy projektowac réwniez
wszedzie tam, gdzie tgczg sie co najmniej 2 kanaty, oraz na koncach przejs¢ rurami ostonowymi pod drogami,
ciekami wodnymi, itp. W miejscach, gdzie nie jest mozliwe zastosowanie studni ® 1000 mm, dopuszcza sie
studnie minimum ® 600 mm. Wszystkie wiaczenia do studni usytuowane powyzej 1 m od dna kinety, z wyjgtkiem
przytgczy, nalezy wpigC poprzez zastosowanie kaskady zewnetrznej z rewizjg do czyszczenia — rozwigzania
systemowe (nalezy zamiesci¢ w projekcie rysunki szczegotowe tych rozwigzan). Niedopuszczalne sg studnie
betonowe z kregdéw fgczonych na zaprawe. Dennice z kinetg studni betonowych powinny by¢ wykonane jako
monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego, formowane w jednym procesie produkcyjnym, z
prefabrykowanymi przejsciami szczelnymi. W terenach podmokiych nalezy unika¢ stosowania studni z tworzyw
sztucznych o $rednicy powyzej @ 425 mm.

Jezeli projektowana kanalizacja sanitarna ma zosta¢ wtaczona do istniejgcej studni o $rednicy mniejszej niz
® 1000 mm lub jest ona w zlym stanie technicznym, nalezy przewidzie¢c wymiane tej studni na wiazowa
spetniajgcg wymagania okreslone w pkt. 4. Kineta studni wigczeniowej musi by¢ przebudowana w taki sposoéb, aby
umozliwi¢ wigczenie projektowanej kanalizacji wprost do kinety, dopuszcza sie takze dokonanie wigczenia
powyzej kinety, jednakze otwdr musi by¢ wykonany przy uzyciu odpowiedniej wiertnicy, a na przewodzie nalezy
zastosowac uszczelke in-situ.

W drogach dopuszcza sie studzienki minimum @ 600 mm. Studnie z tworzyw sztucznych powinny byé
projektowane tylko w szczegdlnych, uzasadnionych sytuacjach, natomiast jako regute nalezy przyjac
projektowanie studni betonowych. Szczegdlowe rozwigzania materialowe, a takze ewentualng koniecznosc¢
stosowania pierscieni odcigzajgcych nalezy uzgodni¢ z zarzadcg drogi. Jezeli projektowana kanalizacja bedzie
przebiega¢ w obrebie jezdni, wlazy nalezy lokalizowac tak, aby srodek wtazu znajdowat sie w osi pasa ruchu, z
wyjatkiem sytuacji opisanej w pkt. 7.

Jako zasade nalezy przyja¢ nie projektowanie studzienek kanalizacji w kraweznikach. W przypadku, gdy
spetnienie powyzszego nie jest mozliwe, a kraweznik chodnika i drogi przebiega przez istniejacg studzienke
kanalizacji sanitarnej, nalezy zaprojektowaé rozwigzanie mimosrodowe tej studni tak aby wiaz znajdowat sie
w catosci w chodniku badz w jezdni.
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Studnie kanalizacyjne nalezy projektowaé na poziomie terenu, jednakze w terenach zielonych i polnych, rowach
i tam, gdzie mozliwa jest penetracja wody powierzchniowej przez wtazy studzienek, nalezy:

—  zaprojektowac szczelne zamkniecia studni

— tam gdzie to mozliwe, zaprojektowaé wyniesienie gornej krawedzi studni ponad teren w stopniu
uniemozliwiajgcym penetracje wod powierzchniowych do kanalizacji sanitarnej.

Projektowane przytgcza kanalizacji sanitarnej nalezy doprowadzi¢ bezposrednio do budynkéw (stosujgc przy tym
odpowiednie materialy zapewniajgce szczelnos¢ potaczen). Niedopuszczalne jest podtgczanie istniejgcych szamb
— zbiornikéw bezodptywowych. Zbiorniki takie nalezy przewidzie¢ do likwidaciji.

Trase przebiegu kolektoréw, siegaczy oraz przytgczy nalezy zaprojektowaé z zachowaniem odpowiednich norm
oraz przepiséw dotyczacych odlegtosci od istniejgcych budynkéw oraz urzadzen infrastruktury podziemne;.
Dokumentacje projektowg kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodni¢ z PPK Sp. z o.0. przed jej zlozeniem
w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.

Kanalizacja sanitarna, a takze towarzyszgce urzgdzenia mogg zosta¢ zaprojektowane i wykonane wytgcznie z
materiatébw zaakceptowanych przez PPK Sp. z o.0.

Na etapie projektowania nalezy uzyska¢ pisemne zgody na wejscie w teren wszystkich wtascicieli dziatek, przez
ktére przebiega¢ bedzie trasa kanalizacji sanitarnej. Nalezy stosowaé wzor oswiadczenia zgody na wejscie
w teren stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej instrukcji, a takze, jesli wystgpi taka koniecznos¢, oswiadczenie
spadkowe). Do obowigzkéw projektanta nalezy takze przygotowanie i dostarczenie wszelkich dokumentéw
niezbednych do uzyskania zgdd (w szczegodlnosci dotyczy to dziatek bedacych w zarzadzie instytugcji, np. RZGW,
parki narodowe, itp.)

W przypadku projektowania pompowni Sciekéw nalezy uwzglednia¢ ponizsze zatozenia:

A. pompownie sieciowe nalezy projektowaé w zbiornikach betonowych monolitycznych lub z kregéw
betonowych faczonych na uszczelki (rozwigzania systemowe) o $rednicy min. ® 1500 mm. Dla pompowni
przydomowych dopuszcza sie projektowanie systemowych rozwigzan z wykorzystaniem zbiornikow
z tworzyw sztucznych o mniejszych srednicach;

B. stosowa¢ pompy zatapialne z zabezpieczeniem termicznym (bimetalicznym) oraz przeciwwilgociowym
(czujniki wilgoci) czesci elektryczneyj;

C. stosowac wirniki otwarte, bgdZz inne z duzym przelotem (oprocz wyjatkowych sytuacji uzgadnianych
kazdorazowo z PPK, zabrania si¢ stosowania wirnikow tngcych i pomp z matymi przelotami);

D. stosowaé prowadnice rurowe;
stosowa¢ co najmniej jedng pompe zapasowg, przy czym system sterowania musi zapewniac
automatyczne naprzemienne zatgczanie pomp, oraz w przypadku zwiekszonego naptywu, ich réwnolegtg
prace. Dodatkowo, przy matym doptywie sciekow, sterowanie powinno wymuszaé uruchomienie pompy w
taki sposob aby nie dopusci¢ do zatrzymania w pompowni sciekow diuzej niz 2-3 godziny;

F. wszystkie elementy metalowe wewnatrz studni pompowni wykonac¢ ze stali nierdzewnej co najmniej
AISI 304 (1.4301), a w przypadku koniecznosci wykonania spawania nalezy zastosowac stal o niskim
stezeniu wegla — co najmniej AISI 304L (1.4307). W pompowniach, w ktérych istnieje ryzyko
wystepowania wysokich stezeh H,S nalezy stosowa¢ odpowiednio stal AISI 316 (1.4401) i AISI 316L
(1.4404). Wyjatek stanowig elementy nie wystepujgce w wersji wykonania ze stali nierdzewnej —
dopuszcza sie wéwczas elementy zeliwne;

G. rozwigzania techniczne muszg umozliwia¢ tatwe wycigganie pomp nawet podczas catkowitego zalania
pompowni s$ciekami (pompownie nalezy wyposazy¢ w zurawik uchylny z wyciggarkg z mozliwoscig
demontazu);

H. elementy sktadowe przepompowni majg by¢ tgczone w taki sposob, aby w przypadku awarii mozna byto
dowolnie demontowaé poszczegdlne elementy armatury, rurociggéw i urzgdzen bez koniecznosci
demontazu catosci uzbrojenia przepompowni. Dodatkowo, nalezy przewidzie¢ czyszczaki umozliwiajgce
dostep do przewodu ttocznego bez koniecznosci demontazu armatury, a takze zasuwy nozowe na
rurociggach doptywowych umozliwiajgce odciecie doptywu Sciekédw, obstugiwane z poziomu terenu.

I.  komore pompowni nalezy wyposazy¢ w stopnie zlazowe lub drabinke siegajacg do dna pompowni
i w uchylny podest roboczy, chyba Zze nastgpig odrebne ustalenia zatwierdzone przez PPK Sp. z 0.0.

J. stosowac gniazdo do agregatu pradotworczego (zasilanie awaryjne);
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w celu ograniczenia dostepu osob niepowotanych pompownie nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem z siatki
stalowej na cokole betonowym (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie inne rozwigzania, ktére
muszg by¢ uzgodnione z PPK Sp. z 0.0.), nalezy takze przewidzie¢ oswietlenie terenu pompowni,
uruchamiane recznie w razie potrzeby prowadzenia prac po zmroku ;

zapewni¢ dojazd do pompowni dla pojazdu asenizacyjnego;
wykonacé projekt przytgcza energii elektrycznej do zasilania przepompowni (jako odrebne opracowanie);

w przypadku dtugich odcinkéw kanalizacji ttocznej, nalezy stosowac¢ studnie wyposazone w armature
odpowietrzajgca/napowietrzajgcg oraz czyszczaki umozliwiajgce udroznienie rurociggu tlocznego
w przypadku awarii. Studnie rozprezne nalezy projektowa¢ w miejscach oddalonych od zabudowan lub
wyposazy¢ w urzadzenia eliminujgce ucigzliwos¢ odorowa;

system sterowania:

a. system sterowania dziatajgcy w oparciu o sonde hydrostatyczng (ptywaki jedynie jako dodatkowe
zabezpieczenie), oraz system do zdalnego monitorowania pracy przepompowni;

b. szafa sterownicza musi by¢ wyposazona w system monitoringu/telemetrii z mozliwoscig
wspotpracy z radiomodemem oraz modutem GSM (przewidzie¢ umozliwienie wpiecia
do istniejgcego system monitoringu z przekazem danych do wskazanego obiektu — zawrzeé
w projekcie zapis, iz system musi zosta¢ dostosowany do istniejgcego systemu monitoringu oraz
do wymagan Inwestora, wszelkie szczegdly nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie
wykonawstwa);

c. Szafke sterowniczg nalezy wyposazy¢ w radiomodem do przesytu danych, z zaznaczeniem, ze w
przypadku braku technicznej mozliwosci zastosowania radiomodemu (niedostateczny poziom
sygnatu potwierdzony przeprowadzonymi testami), dopuszcza sie zastosowanie modemu GPRS.
Szczegoty dotyczace wyboru sposobu transmisji danych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem;

d. W szafce nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ recznego wigczania i wytgczania pomp, a takze
amperomierze do pomiaru pragdu pobieranego przez pompy.

e. Szafke sterowniczg nalezy wyposazy¢ w ukfad awaryjnego zasilania umozliwiajgcy podtrzymanie
pracy systemu monitoringu przez min. 1 godzine od momentu zaniku zasilania;

f.  Wymagane sygnaty do wyprowadzenia ze sterownika do systemu monitoringu/telemetrii:
e obecnosc¢/brak napiecia,
e  poziom $ciekdw w zbiorniku na podstawie sygnatu z sondy hydrostatycznej,
e pracalstop pompy,
e awaria pompy,
e sygnalizator suchobiegu,
e sygnalizator poziomu alarmowego,
e praca reczna/automatyczna,
e czas pracy pomp,
e pomiar prgdu pobieranego przez pompy,
e alarm wtamania (zaréwno otwarcie szafki sterowniczej, jak i wkazu do przepompowni),
o funkcja zdalnego zatgczenia/wytgczenia pomp;

g. System, z pozycji stacji operatorskiej w dyspozytorni, powinien umozliwiaé obserwacje
wszystkich mierzonych parametréw na ekranie monitora komputerowego, w postaci liczbowej
i graficznej (trendy, wykresy), sygnalizacje pracy i awarii urzgdzen, z mozliwoscig wprowadzania
przez operatora zmiany nastaw,

h. System powinien w przejrzysty sposéb informowaé o zdarzeniach w systemie w formie
czytelnych komunikatow,

i.  Wszelkie komunikaty i zdarzenia, w tym takze alarmy, powinny by¢ archiwizowane na biezaco
w bazie danych, pomiary i wybrane parametry powinny byé zapisywane w bazie z konfigurowalng
czestotliwoscig, a system ma zapewni¢ prezentacje tych danych w formie tabel, trendow,
wykresoéw, itp. z mozliwoscig odpowiedniego filtrowania i natychmiastowego dostepu do danych
historycznych,

j.  system sterowania musi umozliwia¢ przekaz informacji o stanach alarmowych z poziomu obiektu
przepompowni do zdefiniowanego dyspozytora — SMS na telefon komodrkowy. Wymagane
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minimum: przekroczenie poziomu alarmowego i otwarcie drzwi szafki sterowniczej/pokrywy
pompowni — wlamanie, a takze zanik napiecia zasilania powyzej 15-30 min (czas ustalany
indywidualnie dla konkretnej pompowni wraz z mozliwoscig jego zmiany przez uzytkownika) oraz
w przypadku zaistnienia takiego zdarzenia — informacji o powrocie zasilania.

Wymagane jest, aby projektowane rozwigzania spetniaty m. in. wymagania okreslone w ponizszych normach:

— PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczgce elementdéw stosowanych w systemach kanalizaciji
deszczowej i sanitarnej,

— PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) — Cze$¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych i niewtazowych
instalowanych w obszarach ruchu kotowego gteboko pod ziemig,

— PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe.

— PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukgji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

Inwestor kazdorazowo pozostaje wiascicielem wykonanych sieci, instalacji, armatury i urzadzen (niezaleznie
od tego, kto jest inwestorem: PPK, samorzad, inwestor prywatny czy inny). Obowigzek eksploatacji, utrzymania
i remontowania spoczywa na Inwestorze. W przypadku gdy inwestorem jest podmiot inny niz PPK, istnieje
mozliwos¢ przekazania do Spotki wykonanej kanalizacji sanitarnej na podstawie odrebnej umowy.

Scieki wprowadzone do kanalizacji sanitarnej muszg odpowiadaé warunkom okreslonym w Ustawie
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow z dnia 07.06.2001 r. (Dz. U. Nr 72, poz.
747 z pdzniejszymi zmianami) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 14.07.2006 r. (Dz. U. Nr 136,
poz. 964 z pdzniejszymi zmianami).

PPK Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do sprawowania nadzoru nad realizacjg budowy urzadzen kanalizacyjnych.

Wszelkie prace budowlane mogace oddziatywaé na istniejgce urzgdzenia PPK, tj. koniecznos¢ odkrycia badz
kolizije z istniejgcg kanalizacjg sanitarng, nalezy kazdorazowo zgtaszaé w celu dokonania odbioru (przed
zasypaniem wykopu) przez pracownika Spotki. Roboty ziemne prowadzone przy uzyciu ciezkiego sprzetu nalezy
wykonywaé zachowujac szczegdlng ostroznos¢ i w sposéb gwarantujgcy nienaruszalno$¢ posadowionych
w rejonie oddziatywania tych robét przewoddw i studni kanalizacyjnych.

Obowigzujacy jest nastepujacy tryb uzgadniania tras sieci kanalizacyjnej:
a) PPK przekazuje Gminie informacje w zakresie wytonionego wykonawcy projektu,

b) wykonawca nawigzuje kontakt z Gming celem ustalenia osoby kontaktowej w gminie, w przypadku
koniecznosci ustalen na poziomie samorzadu,

c) wykonawca nawigzuje kontakt z Softysem wsi oraz ewentualnie z Radg Soteckg (jesli bedzie taka
potrzeba) celem ustalenia trybu uzgadniania tras kanalizaciji,

d) wykonawca przedstawia PPK do uzgodnienia wstepng koncepcje trasy kanalizacyjnej — na tym etapie
uzgodnienie sprowadza sie do optymalizacji technicznej i dostosowaniu do warunkéw terenowych,

e) wykonawca uzgadnia indywidualnie trasy kanalizacji na posesjach prywatnych oraz na terenach
zarzgdzanych przez instytucje, przy czym wiascicieli dziatek wykonawca zobowigzany jest ustali¢ w
oparciu o aktualne wypisy z ewidencji gruntéw i budynkéw, pozyskane na wiasny koszt,

f) tryb prowadzenia uzgodnien moze mie¢ dowolng forme — spotkania indywidualne, zebrania wiegjskie,
konsultacje spoteczne, i inne,

g) wszystkie uzgodnienia powinny mie¢ forme pisemna, uznaje sig, ze uzgodnienie zostato
przeprowadzone, je$li pozyskano pisemng zgode wiasciciela (wg wymagan okreslonych w pkt. 13) lub
decyzje organéw wiadajgcych terenem,

h) w przypadku projektowania pompowni, oprécz pozyskania powyzszej zgody, wykonawca doprowadza do
podpisania wstepnej umowy przyrzeczenia dzierzawy terenu, w ktérej wiasciciel zobowigzuje sie do
wydzierzawienia Spotce terenu pod przepompownie po cenie wstepnie okreslonej w umowie
przedwstepnej i podlegajgcej negocjacjom uwzgledniajgcym zmiany inflacyjne. Wzér umowy
przedwstepnej oraz umowy dzierzawy stanowig zatgcznik nr 2 do niniejszej instrukciji.
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i) w przypadku wystgpienia probleméw w uzgadnianiu tras, wykonawca zbiera opinie Sottysa, Rady
Sofeckiej, osoby kontakiowej w Gminie, a nastepnie przedstawia zebrane w formie pisemnej i
potwierdzone podpisami zainteresowanych stron informacje, do rozwazenia w PPK,

j) PPK wyraza pisemng opinie w zakresie zmian tras oraz proponowanych ostatecznych tras kanalizacji, po
uzgodnieniach wiasnosciowych, a w przypadku braku zgody na zaproponowane przebiegi, przedstawia
sugestie rozwigzan,

k) ostateczne ustalenie i uzgodnienie tras kanalizacji lezy po stronie projektanta (zarébwno z osobami
prywatnymi, instytucjami, jak i PPK),

)  w wyjagtkowych sytuacjach PPK dopuszcza mozliwosé swojego udzialu w negocjacjach, czy tez
nakazowych trybach projektowania, jednakze musi to by¢ poparte wczesniejszym wyczerpaniem S$ciezki
uzgodnieh i negocjacji przez projektanta, co powinno zosta¢é wykazane odpowiednimi zapisami,
notatkami i protokotami z postepowan.

Opracowat: Akceptowat: Zatwierdzit: Wydano:

Pawet Szuba Dariusz Latawiec

Data: 2013-10-16 Data: Data: 2013-10-17 aktualizacja:
Podpis: Podpis: Podpis: 2015-09-24




Zalacznik nr 1

.......................... sdnia...
ZEZWOLENIE NA WEJSCIE W TEREN
(dotyczy wykonania kanalizacji sanitarnej)

N TP oo To o 1ES= 10}V €= ) PR UPRPRO
P4z |0 01T 74 eV - ) PRSPPI
legitymujgcy(a) sie dowodem 0SObiStym Nr..........cooviiiiiiiiii e wydanym przez:
Oswiadczam, ze:
1. Zostatem(am) zapoznany(a) z projektowang trasg kanalizacji sanitarnej w ......................e zgodnie z zatgczong

mapg;

2. Jestem wiascicielem, wspotwtadcicielem, uzytkownikiem wieczystym, najemca, zarzadzajgcym, petnomocnikiem, inne
(wplsac)

3. Wyrazam zgode na wejscie w teren w celu:
— wykonania  przedmiotowej kanalizacji  sanitarnej / oraz  innych  urzgdzen kanalizacyjnych*

L0 L1 =T 01T PSP
na mojej posesji nr ewid. dziafki(ek):

016 {0740 ] 1= 1 PR
— wykonania czynnosci zwigzanych z eksploatacjg i konserwacjg ww. urzgdzen tj. kazdorazowego wstepu na te
nieruchomosc i dostepu do tych urzgdzen;
4. Zezwalam na przetwarzanie ww. danych osobowych dla celéw projektowych i do uzyskania pozwolenia na realizacje

przedmiotowych prac;

Powstate uszkodzenia w czasie wykonywania prac zostang usuniete, a teren przywrécony do stanu poprzedniego.

Sktadajgcy niniejsze oswiadczenie przyjmuje do wiadomo$ci, iz skladanie nieprawdziwych oswiadczen moze rodzié¢
odpowiedzialno$¢ prawng. Jednoczesnie sktadajgcy oswiadczenie przyjmuje do wiadomosci, iz w razie jakichkolwiek
roszczeh 0sob trzecich w stosunku do Podhalanskiego Przedsigbiorstwa Komunalnego Sp. z 0.0. w zwigzku ze ztozeniem
nieprawdziwego o$wiadczenia, spotka ma prawo dochodzenia roszczen od sktadajgcego oswiadczenie.

Administratorem danych osobowych, podanych w niniejszym wniosku bedzie Podhalahskie Przedsiebiorstwo Komunalne
Sp. z 0. 0. w Nowym Targu, Al. Tysigclecia 35A, 34-400 Nowy Targ. Podanie danych osobowych jest niezbedne dla celéw
zwigzanych z realizacjg wymogow formalno-prawnych dotyczacych budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Dane te nie beda
udostepniane przez administratora odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z pdzn. zm.). Wnioskodawcy przystuguje prawo wgladu do tresci
podanych we wniosku danych i ich poprawiania.

Czytelny podpis zaznajamiajgcego z planowang trasg kanalizacji Czytelny podpis(y)

Zatgcznik:
- kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej z naniesiong planowang trasg kanalizacji sanitarnej (Uwaga: wymagany jest podpis na zataczniku graficznym)

*- niepotrzebne skresli¢



(miejscowos¢ i data)

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany o§wiadczam, ze jestem jedynym spadkobierca/My nizej podpisani o$§wiadczamy, ze jesteSmy jedynymi i

wylacznymi spadkobiercami* po zmarte] / Zmarkym™ ... ettt eaeeraenae s
wihascicielu dziatki o nr ewid. ........ccceeveeieneenns potozonej W miejSCOWOSCI ....ocvevveeereerennenne. , ujawnionej w ksiedze wieczystej
........................... , prowadzone] przez Sad REJONOWY W ........ccvveviviieiinieiieieeeereeeee
Imig¢ i nazwisko Numer dowodu osobistego
Podpis osoby odbierajacej Podpis osoby sktadajacej
oswiadczenie oswiadczenie

* - niepotrzebne skresli¢



Zalacznik nr 2

UMOWA PRZEDWSTEPNA NA DZIERZAWE GRUNTU
POD PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

zawarta w dniu ................ r. w Nowym Targu pomigdzy:

Podhalanskim Przedsigbiorstwem Komunalnym Sp. z o.0. z siedzibg w Nowym Targu, al. Tysiaclecia 35a, wpisang
do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000172849, NIP 735-25-32-366, REGON 492916321, kapitat
udziatowy: 107 416 500,00 zt,

reprezentowang przez:

Dariusza Latawca — Prezesa Zarzadu, Dyrektora Naczelnego,

zwang dalej PPK,

zwanym dalej Wtascicielem, o nastepujacej tresci:

§1
Wtasciciel oswiadcza, ze jest wlascicielem dziatki ewid. nr .......cccoevevviiieiiennn, 0 powierzchni ............... ha potozonej
W MICJSCOWOSCI ..ovvverrecrverereerannne, , ujawnionej W ksiedze WIECZYSLE] ......coeevrrrerrrvrrrverrneans , prowadzonej przez Sad
REJONOWY W ..veceiiiiierieeeie e,

§2

1. Wiasciciel wyraza zgode na wybudowanie przepompowni przez PPK wraz z niezbedng infrastruktura, w tym
doprowadzeniem przylgcza energii elektryczne;.

2. Pompownia bedzie wykonania w technologii studni o $rednicy 1000-1500 mm, zakonczonej wlazem zeliwnym,
w cato$ci zaglebionej, a jedynym elementem technologicznym ponad powierzchnig bedzie skrzynka przytaczeniowo-
sterownicza i zurawik.

3. Teren przeznaczony na budowe przepompowni zostanie ogrodzony na koszt PPK, na co Wlasciciel wyraza zgode.
4. Wihasciciel zapewni swobodny dostgp do przepompowni pracownikom PPK w celu obstugi

i konserwacji znajdujacych si¢ tam urzadzen. Szczegélowe zasady dostgpu do przepompowni okresli umowa

dzierzawy.
5. Przed przystgpieniem do realizacji przedsigwzigcia PPK ustanowi shuzebnos¢ przejazdu do pompowni z drogi
publicznej poprzez wydzielenie na dzialce ewid. nr ................ drogi wewngtrznej, na co Wiasciciel wyraza zgode.

§3

1. Bezposrednio przed przystapieniem do wybudowania przepompowni, o ktorej mowa w §2 ust. 1, Wiasciciel i PPK
zobowiazujg si¢ do podpisania umowy dzierzawy czeSci nieruchomos$ci opisanej w § 1 o powierzchni .......... m,
zaznaczonej na planie sytuacyjnym stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszej umowy, na terenie ktorej zlokalizowana
zostanie przepompownia.

2. Warunki ptatnosci, wysokos$¢ czynszu i okres dzierzawy zostang okreslone w umowie dzierzawy, w oparciu

o przeprowadzone negocjacje.



3. W dniu zawarcia niniejszej umowy przedwstepnej warto$¢ dzierzawy zostata okreslona zgodnie przez Wtasciciela
i PPK na kwotg ............ z}t brutto rocznie. Kwota ta bedzie stanowi¢ podstawe dla przysztych negocjacii.

§4
Umowa zostaje zawarta na okres przygotowywania dokumentacji projektowej oraz uzgodnien
formalno-prawnych i obowigzuje do czasu rozpoczegcia robdt budowlano-montazowych przedmiotowej przepompowni
sciekow.

§5
W przypadku sprzedazy przez Wiasciciela nieruchomosci stanowigcej przedmiot umowy przedwstepnej lub zmiany jej
Wtasciciela, PPK zostanie poinformowane pisemnie w ciggu 7 dni od dnia sprzedazy/zmiany.

§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§7
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego.

§8
Ewentualne spory wynikle na tle stosowania niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu Sadu wlasciwego dla
miejsca zawarcia umowy.

§9

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze stron.

Wiasciciel PPK



UMOWA DZIERZAWY GRUNTU POD PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

zwanym dalej Wydzierzawiajacym,

a

Podhalanskim  Przedsi¢gbiorstvem Komunalnym Sp. z o. o. =z siedziba w Nowym Targu,

al.

Tysiaclecia  35a, wpisang do  Krajowego Rejestru  Sadowego pod numerem 0000172849,

NIP 735-25-32-366, REGON 492916321, kapitat udziatowy: 107 416 500,00 zl,

reprezentowang przez:

Dariusza Latawca — Prezesa Zarzadu, Dyrektora Naczelnego

zwanym dalej Dzierzawca,

0 nastgpujacej tresci:

1.

§1
Wydzierzawiajacy oswiadcza, ze jest jedynym wilascicielem dziatki ewid. nr .........cccocevvvenviennnne. 0 powierzchni
...................... ha polozonej w ........cccecvveveennnen.s, dla ktorej Sad Rejonowy w..........coeeeeeeeee... prowadzi ksigge

WIECZYSEG NI .eeveeeveeeiviiieiieiee
Wydzierzawiajacy o§wiadcza, ze nieruchomos$é, o ktdrej mowa w ust. 1 nie jest obcigzona prawem osoby trzeciej,
ani zadna osoba trzecia nie ma co do niej zadnych roszczen, ktore sprzeciwiatyby si¢ wykonaniu niniejszej umowy.
§2
Wydzierzawiajacy wydzierzawia Dzierzawcy czg$¢ nieruchomosci opisanej w § 1, o powierzchni .................. m’,
na ktorej zainstalowana zostanie przepompownia $ciekoOw wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszaca, w tym
doprowadzeniem przytacza energii elektrycznej, zaznaczona na planie sytuacyjnym stanowigcym zalgcznik nr 1 do
niniejszej umowy. Teren przeznaczony na budowe przepompowni zostanie ogrodzony na koszt Dzierzawcy, na co
Wydzierzawiajacy wyraza zgodg.
Wydzierzawiajacy  zapewni  swobodny  dostgp do  przepompowni  pracownikom  Dzierzawcy
w celu obstugi 1 konserwacji znajdujacych si¢ tam urzadzen.
§3
Dzierzawca oS$wiadcza, ze przyjmuje czgs¢ dziatki w dzierzawe 1 zobowiazuje si¢ korzystaé
z niej wylacznie w celu eksploatacji zlokalizowanej na dzialce przepompowni Sciekow wraz

z infrastrukturg towarzyszaca.

Umowa obowigzuje od dnia ...............ccovevennnnn.. dodnia .................eel



§5
Dzierzawca zaptaci Wydzierzawiajacemu czynsz dzierzawny w wysokosci .......... zt (stownie: ......ccevvveviiiiennnnn, )
za biezacy rok, platny do .........ceeevveeen.
Dzierzawca zaptaci Wydzierzawiajacemu czynsz dzierzawny w WwysoKOSCI .....cccoeeveennene 7zt (stownie:
................................................ )zat1oK ....ccoveeeee, platny do coeeeeeviii T
Czynsz za kolejne lata bedzie platny do 31 marca kazdego roku za dany rok. Poczawszy
od ..o roku czynsz bedzie automatycznie waloryzowany $redniorocznym wskaznikiem cen towarow i ushug
konsumpcyjnych za poprzedni rok, ogtaszanym w Dziennikach GUS przez Prezesa Gtownego Urzedu Statycznego
(bez koniecznosci zawierania aneksu do umowy).
Wyzej  wymieniong kwot¢ nalezy wplacic na rachunek bankowy  Wydzierzawiajagcego nr

§6
Umowa moze zosta¢ rozwigzana przez kazdg ze stron na piSmie z zachowaniem 6 miesiecznego okresu
wypowiedzenia.
Umowa moze zosta¢ rozwigzana bez zachowania okresu wypowiedzenia za porozumieniem stron.
W przypadku wypowiedzenia umowy przez Wydzierzawiajacego przed ............cceevenvnnn , poniesie on koszty
przeniesienia urzadzen w inne miejsce, a takze inne powstale w zwigzku z tym koszty oraz zwroci pozostaly
czynsz zwaloryzowany o wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych w czgsci proporcjonalnej do okresu jaki
pozostat do konca roku, w ktorym wypowiedziano umowe.

§7
W przypadku sprzedazy przez Wydzierzawiajacego nieruchomosci stanowiacej przedmiot dzierzawy, Dzierzawcy
przystuguje prawo pierwokupu.

§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§9
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego.

§10
Ewentualne spory wynikte na tle stosowania niniejszej umowy strony poddaja rozstrzygnigciu Sgdu wiasciwego
dla miejsca zawarcia umowy.

§11

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze stron.

Wydzierzawiajacy Dzierzawca



